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Berme
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ca. Rückbau-

Treppe
10 Stg. 15/33

Höhenanpassung Mauer,
Abdeckung neu

Sitzmauer Süd,
5cm über OK Platz
bzw. 5cm - 79cm 
über OK Färberstraße

Sandsteintreppe
siehe gesondertes Detail

1 Stufe 18/30
Auftritt 15 cm

- Unterste Stufe wird überbaut
- OK 2. Stufe liegt auf neuem
  Geländeniveau

OK unterste Stufe liegt auf
neuem Geländeniveau

Sitzmauer Ost, 
30cm über OK Platz  
bzw. 0,30cm - 0,65cm
über OK Oppenh. Str.

neuer 
Brunnen-
standort

2
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50
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Teilsanierung Mauerabdeckung,
Anschlag Platzbefestigung an
parallel geführtes Stahlband,
Anschlaghöhe zum Platz 5cm bzw.
Anschlaghöhe zur Mauer 5 - 23cm

R
Q

 1
.1

Baumscheibe plangleich,
eingefasst mit Stahlband
Kantenlänge 2,5 x 7,0m

Baumscheibe plangleich,
eingefasst mit Stahlband
Kantenlänge 4,0 x 4,0 m

6,07

Anhebung Gehweg am
Nordportal um ca. 1,2m

Bank umlaufend
um vorh. Baum

Schachkranz / -abdeckung
um 19 cm anheben

75

97,61
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Unterflur-
elektrant

Einstieg
Brunnenkammer

Gesims
Gesims

8
1

8
8

1,25

2,50

7,
00

Schlussstein stirn-
seitig anarbeiten

Demontage, Ertüchtigung
und Neueinordnung Brunnen
erfolgt im Rahmen einer ge-
sonderten Baumaßnahme

Demontage Schaukasten
und Wiederaufstellung an
geeigneter Stelle

Demontage Schaukasten
und Wiederaufstellung an
geeigneter Stelle

Naturstein-Böschung
Erweiterung
siehe gesondertes Detail

+6
+6

+2

+5

+6

+6
+3

+1

Bestehende Borde
auf neue Höhe setzen.

Bestehende Borde
auf neue Höhe setzen.

4 Reihen Kleinpflaster 9/11, Basalt (UB)
1 Reihe Kleinpflaster 8/8, Marmor (UB)
1 Reihe Kleinpflaster, Basalt,
   Grundstein 12 cm aus Römischen Verband

4 Reihen Kleinpflaster 9/11, Basalt (UB)
1 Reihe Kleinpflaster 8/8, Marmor (UB
1 Reihe Kleinpflaster, Basalt,
   Grundstein 12 cm aus 
   Römischen Verband

6 x Baumscheibe plangleich,
eingefasst mit Stahlband
Durchmesser 4,0 m

SB/+4

SB/+4 SB/+4

+
1

5 >

SB/+4

+
1

5
+

1
+

1
+

1
5

<+15

+15>

<SB/~20
SB/+5

SB/~20>

+
8

WB/~12>

<WB/~12

<WB/~12>

<WB/~12>

A4/+9

A4/+12>

<A4/+12

A4/+3>

<A4/+3

<A4/+12>

<A4/+3>

 A4/+9>

<A4/+9

TB/+3>±0 <TB/+3
±0<TB/+5

<
T

B
/+

5
>

<
T

B
/+

5
>

Höhenangleich vorh.
Betonpflaster 10/20cm

WB/+11
WB/+10

WB/+10

WB/+8

<
W

B
/±0

>

<
T

G
/±0

>

<TB/±0>

Höhenangleich vorh.
Doppel-T-Verbundpflaster

SB/+5

S
B

/+
5

>

S
B

/+
2

3

<SB/+5>SB/+5>

<SB/+5<SB/+5

<SB/+4>

SB/+4>

<SB/+4>

<SB/+4

 SB/+4>

<SB/+4>
<SB/+4

<SB/+4>

<SB/+4
SB/+4>

Schaltstelle Beleuchtung 
wird versetzt und erneuert

2 x Parkstände
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1 x Parkstand
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5,5 x 2,05m
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Höhenangleich vorh.
Doppel-T-Verbundpflaster

Ersatz bestehendes
Doppel-T-Verbundpflaster,
durch Natursteinklein-
pflaster, Basalt 9/11

Notüberlaufschacht
DN 400 PE
mit Einlaufrost
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Linie Abflachung
Hochpunkt
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vorh. Mauerkopf auf-
nehmen (Breite ~0,25m)
und auf neue Höhe
setzen.
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Ausbau Ausstattung
(Poller, Schilder, Geländer etc.)

Zeichenerklärung

Asphaltbefestigung, Bk 1,0 / Bk 3,2 Neigungsbrechpunkt Fahrbahn
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Höhe Tangentenschnittpunkt
Bau-km
Längsneigung und Abstand zum
nächsten Neigungsbrechpunkt

H=   500

K
M

=
0

+
1

0
4

,8
3

2

T
S

=
9

6
,2

9
1

 m

1,373 %

9,832 m0,900 %

27,485 m

Neigungsbrechpunkt Oberflächen
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Längsneigung und Abstand zum
nächsten Neigungsbrechpunkt
(A.9010,  hier: Achse 9010)

H=  250

-0,500 %
38,000 m

-1,503 %
12,010 m

Querneigungskeil

Hoch,- / Tiefpunkt

2,50%

3,4% Fliesrichtung mit Angabe Neigung

Gussasphaltrinne B=30cm mit Straßenablauf 
und Hochpunkt bei Pendel

1- / Mehr-Zeiler Großpflaster
(verschiedene Formate) auf Unterbeton

1- / Mehr-Zeiler Kleinpflaster
(verschiedene Formate) auf Unterbeton

Granitbord A3 (hier Anschlag 12cm)
                  A4 (hier Anschlag 12cm)

Kontrollschacht DN 600 / DN 1000

Leuchte aufnehmen   /   Leuchte neu
und  wiedereinbauen

Die Pflaster-Verlegemuster sind den gesonderten Detailplänen zu entnehmen.

2.1
Befestigung mit Natursteinpflaster, Bk 1,0
Basalt 12/23 + 16/23cm auf WDA
Verlegung in Reihe

3.1

3.2

Befestigung mit Natursteinpflaster, Bk 0,3
Basalt, Römischer Verband, Grundstein 12/12cm

Befestigung mit Natursteinpflaster
Basalt, Römischer Verband, Grundstein 12/12cm
reduzierte Aufbaustärke im Wurzelbereich

Wassergebundene Decke, Inselspitze

Baumscheibe

Grünfläche mit Staudenpflanzen,
Baum neu mit Wurzelschutzplatten,
Baumsubstrat und Belüftungssrohr

Noppen- / Rillenplatte

Tiefbord Beton B=  8cm (hier Anschlag 5cm)
              Granit B=10cm (hier Anschlag 0cm)

Stahlband 10/200mm (Baumscheibe)
(hier Anschlag 0cm)

Sonstige Stahlbänder zum Höhenausgleich
(hier Anschlag 5cm, nachrichtliche Übernahme)

Wiedereinbau ausgebauter Bord (Anschlag 10cm)
Höhenregulierung Bord  (hier Anschlag 8cm)

Poller fest / herausnehmbar / Markierungsnagel

Befestigung mit Natursteinpflaster, Schrammbord
Basalt 9/11cm auf Dränbeton / Schottertragschicht
Verlegung in Reihe

TB/+5

TG/±0

A3/+12

A4/+12

WB/+10

HB/+8

SB/±0

SB/+5

SA1.01

2.3
Befestigung mit Natursteinpflaster, Gehweg
Basalt 12/23 + 16/23cm auf SoB
Verlegung in Reihe

2.2
Befestigung mit Natursteinpflaster, Bk 0,3
Basalt 12/23 + 16/23cm auf SoB
Verlegung in Reihe

Befestigung mit Natursteinpflaster
Basalt 12/23 + 16/23cm auf Stützbauwerk
Verlegung in Reihe

2.4

A
.9

0
10

Läuferreihe12/12cm bzw. 16/24cm

1.2
1.1

4.2
4.1

6 Anpassung Betonsteinpflaster, Gehweg
Doppel-T-Verbundpflaster, grau

Befestigung mit Natursteinplatten, Zugang Kirche
Sandstein 50/50cm, Rasenfuge 24 cm5

2.4

Die vorliegende Ausführungsplanung gilt in Verbindung mit den gesonderten Planungen

- Bauwerke (Konstruktiver Ingenieurbau / Stahlbau / Natursteinarbeiten)
      Mauern Nord (Gehweganhebung)
      Mauer Ost (Sitzmauer)
      Mauern Süd (befestigte Böschung Westspitze und südliche Platzeinfassung)

- Demontage und Neueinordnung Brunnen
- Baumpflanzung 
- Staudenpflanzung
- Beleuchtung

4.1

5

5

1.2

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

30 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

0/5mm
0/32mm, EEV2≥80MPa

Doppel-T-Verbundpflaster, grau
Edelbrechsand-Splittgemisch
Schottertragschicht

8 cm
4 cm

18 cm

Gehweganpassung
6

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

30 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

50/50cm, Rasenfuge 24 cm
0/5mm
0/32mm, EEV2≥80MPa

Natursteinplatten, Sandstein
Edelbrechsand-Splittgemisch
Schottertragschicht

10 cm
4 cm

16 cm

Zugänge Kirche, Trittsteine
5

Belastungsklasse 1,0 nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 5

Fahrbahnbefestigung
Oppenheimer Straße

2.1

60 cm
25 cm

Gesamtdicke des Oberbaus
Bodenaustausch 0/45 - 0/56mm (bei Bedarf)

12/24 + 16/24cm
Verlegung in Reihe
0/5mm

PA 16 T WDA

0/45mm, EEV2≥150MPa

Natursteinpflaster, Basalt

Edelbrechsand-Splittgemisch
Vlies
Wasserdurchlässige
Asphalttragschicht
Schottertragschicht

12 cm

5 cm

8 cm

35 cm

Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 3

45 cm
25 cm

Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus
Bodenaustausch 0/45 - 0/56mm (bei Bedarf)

12/24 + 16/24cm
Verlegung in Reihe
0/5mm
0/45mm, EEV2≥120MPa

Natursteinpflaster, Basalt

Edelbrechsand-Splittgemisch
Schottertragschicht

12 cm

5 cm
28 cm

Parkstand / überfahrbarer Gehweg / Rampe
Oppenheimer Straße

2.2

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

32 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

12/24 + 16/24cm
Verlegung in Reihe
0/5mm
0/32mm, EEV2≥80MPa

Natursteinpflaster, Basalt

Edelbrechsand-Splittgemisch
Schottertragschicht

12 cm

5 cm
15 cm

Gehweg Westspitze / Dreikönigsstraße
2.3

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

32 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

12/24 + 16/24cm
Verlegung in Reihe
0/5mm

Natursteinpflaster, Basalt

Edelbrechsand-Splittgemisch
Vlies

12 cm

5 cm

Platzbefestigung, auf Bauteil
2.4

Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 3

45 cm
25 cm

Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus
Bodenaustausch 0/45 - 0/56mm (bei Bedarf)

Römischer Verband 
Grundstein 12/12cm
0/5mm
0/45mm, EEV2≥120MPa

Natursteinpflaster, Basalt

Edelbrechsand-Splittgemisch
Schottertragschicht

12 cm

5 cm
28 cm

Platzbefestigung
3.1

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

32 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

Römischer Verband 
Grundstein 12/12cm
0/5mm
0/32mm, EEV2≥80MPa

Natursteinpflaster, Basalt

Edelbrechsand-Splittgemisch
Schottertragschicht

12 cm

5 cm
15 cm

Platzbefestigung, reduziertert Aufbau
3.2

in Anlehnung an  RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 (konstruktiv)

Schrammbord B ~50 cm
4.1

67 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus
(Schottertragschicht 0/45mm gehört zum Straßenbau)

9/11cm, bruchrau
Verlegung in Reihe
0/5mm
GRK 5
C8/10, kf ≥ 1x10

-3
m/s

0/45mm, EEV2≥120MPa)

Natursteinpflaster, Basalt

Edelbrechsand-Splittgemisch
Vlies
Dränbeton 
Schottertragschicht

10 cm

4 cm

31 cm
22 cm

~
(~

in Anlehnung an  RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 (konstruktiv)

Schrammbord B =0,65 cm
4.2

67 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus
(Schottertragschicht 0/45mm gehört zum Straßenbau)

9/11cm, bruchrau
Verlegung in Reihe
0/5mm
0/32mm, EEV2≥80MPa
0/45mm, EEV2≥120MPa)

Natursteinpflaster, Basalt

Edelbrechsand-Splittgemisch
Schottertragschicht
Schottertragschicht

10 cm

4 cm
31 cm
22 cm

Belastungsklasse 3,2 
in Anlehnung nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5

55 cm
25 cm

Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus
Bodenaustausch 0/45 - 0/56mm (bei Bedarf)

SMA 8 S, 25/55-55 A
AC 32 T S, 50/70
0/45mm, EEV2≥150MPa

Splittmastixasphalt
Asphalttragschicht
Schottertragschicht

4 cm
16 cm
35 cm

Fahrbahnbefestigung
Rohrgraben Sachsenhäuser Ufer

1.2

Belastungsklasse 1,0 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5

55 cm
25 cm

Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus
Bodenaustausch 0/45 - 0/56mm (bei Bedarf)

AC 8 D N, 50/70
AC 32 T N, 50/70
0/45mm, EEV2≥150MPa

Asphaltbeton
Asphalttragschicht
Schottertragschicht

4 cm
10 cm
41 cm

Fahrbahnbefestigung
Dreikönigsstraße / Löherstraße
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