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Oberarbeitung

In der Uberarbeitung wurde das Volumen reduziert und angepasst, Das in

seinen Auénkanten nun Kire kubische Raumgerst rick! nach Westen
Nach Saden nimmt sch ich von

Ortund Bedeutung
Der Einghausenplatz st ein Ort mit einer vielfaligen Vorgeschichte. Ne-
ben dem Wehrturm und der ehemaiigen Stadtmauer ist der Zerstorung der

P ANetadt Atk
bemessen. Die Projektion der GerlstauBienkanten wird als Bodenredief mit
Ausnahme des Synagogen knenraumes ais Podest und stadiraumlices
Sizmibbel angehaben. Dadurch entsteht aus dem Thema heraus ine sehr

auf

3,00m erhdht.
Das neue Volumen und das Bodenveliel verdeutichen die Hierarchisierung
e Bodencenkmidler mit dem Hauptaugenmerk aul die Leersielie der Sy-

Verlust. Der neue Etbnghausen-
platz solte auf eden Fall & Ort der Erimnerung sein. Vor allem der Verkust
e Synagoge wid als Lesrstelle aumich ransformiert.

Die Piatzoberfiche bikiet die verschundenen Elemente ais farbich ge-
gliedertes Relief ab - analog 2 den im Urtergrund korservierten Boden-
imalemn.

Stidtebauliche Einfligung
Der liegt

nagoge. Die Erinerung an die Stadtmaver ist als Mativ
und bleibt eher iber das Bodenrelief nachvollziehbar. Es entsteht eine an
gemessene MaBetablichkeit ur Meinteligen Atstact. Dariber hinaus wird
der Sehutz

und der igen Allstodt. in Schaier zwischen
beiden Bereichen dar - andererseits wirkter in seinem aktuellem Zustand
wie eine Baullicke. Aus dieser Ausgangssituation entwickelt sich das Kon-
22t das it der Ambivalenz aus scheinbarer Masse und Raum spisit

sonie der
Wegeverbindung zur Kronengasse, dem Zugang zum Bunker und Torein-
fahit gerechi ohne dabei seine Quaiéten als (Leer-JRau, als Ort der Exin-
nerung und des Autenthalts 2 verlieren. In den Abschntien Konsiruktion”

und inung" werden die ausfhrich
beantwortet und erfautert.
dar beicen und Baulich un-

wennbar verbundenen Bauwerke Synagoge und Bunker wird verdeuticht,
raurnlich wahrnehimbar und bewusst 2um Ausdruck gebracht,

Paut K

wird das grine Laubdach der gefalten
Béume mit ssiner ol ais Vermitt ischen den heterogenen Gedu-
den i iner gigentserteren Forn dbemommen,

Réumliche Gestaltung
Der Platzraum wird als en Volumen bagriffen, bei dem die Synagoge und
und wichiige Wegsbez

werden. Um die Permeabitat des Platzes 2u gewahreisten, schedt die-
‘ses Volumen ca. 3,50 m iber dem Boden. Tatsdchlich bestent dieses Vo-
lumen aus einem eirfachen Raumgeriist aus Stah, das farblich abstraniert
st Dieszs Gerist wird mit feinen Verspannungen 5o vorgeristet, dass es
mit Rankpfianzen flichig begrint werden kann. Durch diese Begrinung
erscheint das Rarkgerist als grones Volumen, das einen Erimnerungsraum
o bidet

Die Stactmauer wrd ais Futabdruck im SOden kenntich gemacht
Die Gestaltung der Bodenfliche ist direkt aus der archdologischen Kartie-
rung abigelsftet - e entsteht ein Bodenbid, das i histarischen Schichten
ablesbar damen-
e der Symagoge werden als Podast ausgebildel. S0 entstent ein urbanar
Pialz im Grinen mit vielen Sitzmaglichkeiten, der zum Spieien, Vervelien
und zur Begegnung einiick

Wahvend sich die durchiissige RaumstTuktur der wieder eriebbaren Syna-
‘goge var das Kulturdenkma! Buniker stellt, ohne diesen 2u verdecken, bleiot
in Ihrem innenvaum der Blick auf diesen Bunker villig frei. Die weiteren
archaologischen Molive wie die Stadimauer mit dem Wenrturm werden in
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Die hier enthaltenen Plandarstellungen, Flachen, Berechnungen und Kostenschétzungen entsprechen dem Entwurfsstand
einer Studie und gelten vorbehaltlich einer genaueren Planung, wie sie im weiteren Planungsprozess (auch in Abstimmung
mit behdrdlichen Auflagen) erfolgen wird.
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Erstellung eines Sockels aus Betonfertigteilen
und einer temporaren Installation aus Holzpalissaden
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Betonfertigteile + Holzpalissaden
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Betonfertigteile + Holzpalissaden
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Grundriss Betonfertigteile
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Prinzip Detail Fu3punkt

Substrataufbau nach Angaben
des Freianlagenplaners

Abdeckung Betonpodest
Holzschalung Larche gehobelt auf UK

Verschlusskappe

Aufschraubhlse, feuerverzinkt,
verschaubt mit BFT
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